
/// Gamma XILENCE

Un passo avanti nella potenza silenziosa.

Tecnologia italiana dal 1977 per una scelta che dura nel tempo.
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///
Ideale per un'ampia gamma di applicazioni

///
Livelli di rumore

///
XILENCE 6 XS1HP

///
Facilità di manutenzione 
Il design oil-free e a trasmissione 
diretta di XILENCE riduce al 
minimo i fermi per manutenzione, 
garantendo maggiore produttività.

///
Versatilità 
XILENCE offre una pressione di 9 bar, 
ideale per alimentare utensili di 
precisione ad alte prestazioni.

///
Compattezza e silenziosità 
Compressore compatto che offre 
una portata fino a 230 l/min, 
silenzioso ed efficiente.

///
Plug and Play 
Accensione rapida grazie al pulsante 
on/off integrato nel kit strumenti.

///
Sicurezza 
Protezione integrata: 
l'alloggiamento della pompa 
impedisce il contatto con 
componenti caldi o in movimento.

Con soli 59 dB(A), pari al suono di una conversazione tranquilla, XILENCE consente di lavorare in un ambiente 
più silenzioso. Al cuore del sistema, una pompa di precisione progettata in Italia garantisce prestazioni elevate. 
I modelli da 1 e 2 HP con trasmissione diretta raggiungono fino a 9 bar, offrendo la potenza necessaria per 
utensili specializzati. La serie XILENCE è disponibile con serbatoi da 6, 20, 24 e 50 litri, per una flessibilità che 
si adatta a diverse esigenze di portabilità e mobilità. Infine, grazie alla tecnologia oil-free e alla trasmissione 
diretta, XILENCE fornisce aria pulita e costante, riducendo al minimo la manutenzione.

PRESENTIAMO LA NUOVA  
GAMMA XILENCE 
La nuova serie XILENCE di FIAC offre maggiore tranquillità 
e comfort, senza compromettere le prestazioni.

INFLAZIONE SOFFIAGGIO SPRAY - 
VERNICIATURA

VERNICIATURA 
HOBBY

CHIODATURA 
E CUCITURA LAVAGGIO LAVAGGIO 

PROFESSIONALE
AVVITATORE 
AD IMPULSI

XILENCE 6 XS1HP x x x x x – – –

XILENCE 24 XS1HP x x x x x – – –

XILENCE 20 XS2HP x x x x x x x x

XILENCE 24 XS2HP x x x x x x x x

XILENCE 50 XS2HP x x x x x x x x
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Facilità di trasporto 
Compatto e portatile, facile da 
portare ovunque.

Razionalizzazione  
Interfaccia di controllo compatta ma 
completa.

Stabilità
Prestazioni più silenziose e stabili grazie 
agli ammortizzatori in gomma integrati.
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///
Livelli di rumore

///
XILENCE 20 XS2HP

///
XILENCE 24 XS1HP and XILENCE 24 - 50 XS2HP

///
Specifiche di potenza

Decibel - dB(A)

Design sagomato
Impugnatura sagomata per una 
presa confortevole.

Design intuitivo
Il pannello ampio e ben visibile assicura 
un utilizzo comodo e immediato. 

Tecnologia rivoluzionaria
Sicurezza e silenziosità grazie alla 
pompa chiusa. 

Spazio di lavoro ordinato
La gestione dei cavi è semplice grazie 
al doppio gancio integrato. 

Facilità di movimento
Il design con ruote consente uno spostamento senza sforzo.

Design portatile
Maniglia aggiuntiva per una maggiore praticità.

Massimo comfort
Impugnatura ergonomica in gomma.

Utilizzo pratico
Tutto ciò che serve in un design compatto e salvaspazio.

Stabilità
Base solida con due piedini.

Facilità di movimento 
Ruote robuste per uno spostamento facile e veloce.
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XILENCE 24 XS1HP, 

XILENCE 24 - 50 XS2HP
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MODELLO CODICE CODICE A 
BARRE

SERBA- 
TOIO

PORTATA  
D'ARIA PRESSIONE MOTORE POMPA LPA DIMENSIONI PESO

230/50/1 l l/m CFM m3/h bar psi HP kW Rpm dB(A) L x P x H (mm) kg

XILENCE  
6 XS1HP 1129741359 6975532451542 6 140 4.9 8.4 9 130 1 0.75 1420 XS88 59 380 x 300 x 540 20

XILENCE 
24 XS1HP 1129741360 6975532451559 24 140 4.9 8.4 9 130 1 0.75 1420 XS88 59 630 x 310 x 605 26

XILENCE 
20 XS2HP 1129741356 6975532451511 20 230 8.1 13.8 9 130 2 1.5 1420 XS258 62 495 x 410 x 800 33

XILENCE 
24 XS2HP 1129741357 6975532451528 24 230 8.1 13.8 9 130 2 1.5 1420 XS258 62 630 x 310 x 605 28

XILENCE 
50 XS2HP 1129741358 6975532451535 50 230 8.1 13.8 9 130 2 1.5 1420 XS258 62 760 x 415 x 700 37
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© 2025, A.ARIA C. S.r.l. Tutti i diritti riservati.
A.ARIA C. S.r.l. si riserva il diritto di modificare o rivedere le specifiche e il 
design in relazione a qualsiasi caratteristica dei nostri prodotti. Tali modifiche 
non autorizzano l’acquirente a ricevere modifiche, miglioramenti, aggiunte o 
sostituzioni in apparecchiature vendute o spedite precedentemente. Prima 
dell'utilizzo, leggere attentamente tutte le istruzioni di sicurezza contenute nel 
manuale.


